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前

    本标准文本是SJ 1635-80(电子工业管道涂色规定)的修订版。

    本版本与前版重要技术内容改变如下:

    改变了标准名称:

    主要根据生产实际和输送介质种类的不断增加，参照国内外对工业管路基本识别色的有

关规定，编写了电子工业管路的基本识别色和使用规定;

    制定了管路的识别符号;

    规定了安全色和使用方法;

    列举了基本识别色和安全色的应用示例。

    本标准的附录A是标准的附录。

    本标准由电子工业部标准化研究所归口。

    本标准起草单位:中国电子工程设计院。

    本标准主要起草人:华中令、阎增勋。



中 华人 民 共 和国 电子 行业 标 准

电子工业管路的基本识别色
        和识别符号

SI/T 1635一1199

代替 S1 1635-80

Basic identification colours and code indications

        for electronics industrial pipelines

范围

本标准规定了电子工业管路的基本识别色和识别符号。

本标准适用于电子工业生产中或设备上的各种气体、水、油、溶液等的输送管路及电气管

路。

弓1用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所

示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的

可能性。

    GB 3181-82 漆膜颜色标准样本 附录A(补充件)

        A1 漆膜颜色标准的编号与名称
        A2 漆膜颜色标准色卡

3 管路涂色的基本识别色

3.1 管路的基本识别色是用于标识管路内流体或翰电线的种类和状态。

3.2 管路基本识别色的颜色、编号、含义及色样按表1规定。

    颜色的名称、编号及色样按照GB 3181附录A(补充件)中的规定。

                    表1 管路基本识别色的颜色、编号、含义及色样

颜色名称 颜色编号 含 义 色 样

中绿色 G(4 }水 _按 GB 3181-82附

_录 A中A2的规定。
银灰色 } B04 }燕汽
棕 色 YR05 油类、易燃液体

铁黄色 一} Yt7I }气态或掖态气体(空气、氧气除外)
淡紫色 P01 酸或碱

海蓝 色 PB05 空气或氧气

黑 色 其他液体

珍珠色 Y。 一}输电线
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3.3 管路涂色基本识别色的使用，是由使用单位或根据施工图要求，从以下三种方法中选择

一种 :

    a) 涂刷在管路的全长上;

    b) 在管路上涂刷宽150mm的色环;

    c) 在管路上用基本识别色胶带缠绕宽ISOmm的色环。

    当采用b)或。)的方法时，如果管路的防腐涂层色或本色与基本识别色相近而不易识别

时，应在涂层色或本色与基本识别色两端之间用对比明显的白色或黑色涂刷宽50mm的色环。

34 管路的基本识别色色环应涂刷在所有管路的交叉点，阀门和穿洞(孔)两侧等处的管路上

及其他需要识别的部位，对于管路较长的直线段，应间隔3m-6m处涂刷一个色环。

4 管路的识别符号

4.1 管路的识别符号是用于标识管路内流体或输电线的名称、流向和状态。

4.2 流体名称的标识可由使用单位或根据施工图要求，从以下两种方法中选择一种。

    a) 全称、例如:氢气;

    b) 化学符号，例如:H2-

4.3 流体的名称应采用对比明显的白色或黑色标在管路基本识别色上或基本识别色色环附

近的管路上。为了便于操作宜在各阀门附近标识化学符号。

4.4 流体的流向应采用对比明显的白色或黑色在管路基本识别色上或基本识别色色环附近

的管路上涂刷指向箭头，如果流体是双向流动的，就在相反方向再涂刷一个箭头。

4.5 流体的其他识别符号，例如:流体的压力、温度等可以由使用单位根据实际需要涂刷在

3.4条所指定的部位附近，但不应与管路基本识别色色环和识别符号相混淆。

4.‘ 当识别符号直接涂刷在外径小于90mm的管路上且不易识别时，可在所有需要识别的部

位附加标牌(矩形部分250mm X 100mm，指向尖角部分为900),标牌上应标明流体的名称。并

用标牌的指向尖角指示流体的流向。标牌的底色一般应与标识管路的基本识别色相同，如有

安全色要求时.则标牌的底色应刷成安全色。

5 安全色和使用方法

51管路的安全色是表达管路内流体或输电线的安全指示含义的颜色，表示消防、危险瞥告、

提示等。

5.2 安全色的颜色、编号、含义及色样按表2规定。

    颜色的名称、编号及色样按照GB 3181附录A(补充件)中的规定。

                        表 2 安全色的颜色、编号、含义及色样

颜色名称 颜色编号 含 义 色 样

大红色 R03 安全色，表示消防用水或消防用燕汽等

按 GB 3181-82附

录A中A2的规定。

中黄色 Y07
    安全色、加上黑色间隔斜条表示危险苦告(黑线

宽度 8mm,间隔8mm,与水平成45')

中酞蓝色 P正又润
    安全辅助色.加在中绿色荃本识别色上表示饮用

水

5.3 安全色的使用应由使用单位或根据施工图要求，从以下三种方法中选择一种。

  一 2 一
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    a) 当管路全长涂刷基本识别色时，必须在基本识别色上涂刷宽l00mm的安全色色环，

其间隔为3m-6m;

    功 在两个各宽150mm的基本识别色色环之间，涂刷一个宽l00mm的安全色色环(见

图 1);

    c) 在两个各宽150mm的基本识别色色环之间，用安全色胶带缠绕一个宽100mm的色

环(见图1)0

单位;mm

图1 安全色的应用

6 各类管路的墓本识别色和安全色

6.1 给水排水管路的基本识别色和安全色按表3规定

                      表3 给水排水管路的基本识别色和安全色

序号 管 路 名 称
顺 色

基本识别色 安全色

1 }饮用水给水管 } 中绿色 中酞蓝色

2 消防给水管 } 中绿色 大红色

3 生活、生产给水管

中绿色

4 软化水给水管

5 软化水回水管

6 }冷却水给水管
7 }冷却水回水管
8 }低温冷却水给水管
9 }低温冷却水回水管
10 空调冷冻给水管

    一}空调冷冻回水管
    一}纯水给水管

13 一}纯水回水管
    一}低温纯水给水管

，5 一}低温纯水回水管
16 一}盐水管
17 生活、生产热水给水管
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续表 3

序号 管 路 名 称
颜 色

基本识别色 安 全色

18 一}生活、生产热水回水管 中绿色 一} 一
19 }}燕馏水管 一} 中绿色 I}中欧蓝色
20 生活污水管

黑色

21 }}生产废水管
22 含镍废水管

23 }含石墨废水管
24 一}雨水管
25 一}含氰废水管

黑 色 中黄色/黑色

    一}含铬废水管
27 含酸(喊)废水管

28 一}含氢奴酸度水管
29 含放射性废 水管

30 含锅废水管

31 }一含汞废水管
32 含铅废水管

    一}含被废水管
34 一}含三氛化铁废水管

6.2 溶液管路的基本识别色和安全色按表4规定

                        表4 溶液管路的基本识别色和安全色

序号 管 路 名 称
颜 色

基本识别色 安全色

1 硫酸管

    淡紫色 中黄色/黑色

2 盐酸管

3 硝酸管

4 强喊液管

5 弱碱液管

6 亚硫酸氢钠溶液管

7 石灰溶液管

8 漂白粉溶液管

9 澳化铿溶掖管

10 硫酸亚铁溶液管

11 化学消 防管 黑 色 大红色

6.3 热力及气体管路的基本识别色和安全色按表5规定。



S!/T 1635-1996

表5 热力及气体管路的基本识别色和安全色

序号 管 路 名 称
颇 色

墓本识别色 安全色

1 IS100C热水给水管

    中绿色

2 1<100C 热水回水管

3 13100C热水给水管

4 t > 100C热水回水管

5 自流凝结水管

6 压力凝结 水管

7 饱和燕汽管
银灰色

8 过热燕汽管

9 消防用燕汽管 银 灰色 大 红色

10 水煤气管

    铁黄色 中黄色/黑色

11 干馏煤气管

12 液化石油气管

13 天然气管

14 城市煤气管

15 油裂解煤气管

16 未净化氢气管

已净化氮气管 飞17

18 未净化氧气管
海蓝色 中黄色/黑色

19 已净化氧气管

20 未净化氮气管

铁黄色

21 已净化氮气管

22 姐气管

23 氮气管

24 姐、氮混合气管

25 未净化压缩空气管

海蓝色26 已净化压缩空气管

27 真空管
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续表 5

序号 管 路 名 称
颜 色

荃本识别色 安全色

28 乙炔气管

    铁黄色 中黄色/黑色

29 氨气管

30 氮液管

31 氨、空气混合管

32 氮、氢混合气管

33 排氨管

34 二氧化硫气管

35 硅烷气管

36 砷烷气管

37 磷烷气管

38 氟利昂气管 铁黄色

39 氟利昂液管 黑色

40 排燕汽管 银灰色

41 锅炉给水管 中绿色

42 锅炉排污管 黑色

43 鼓风管 海蓝色

44 烟气管 铁黄色

45 氨水焦油混合管 棕色 中黄色/黑色

注:对于已净化气体管路 工厂根据使用需耍可以在蓦本识别色色环上涂刷宽 50.m的白色色环。

6.4 油类管路的基本识别色和安全色按表6规定。
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表 6 油类管路的基本识别色和安全色

序号 管 路 名 称
颜 色

蓦本识别色 安全色

1 轻 油管

棕 色 中黄色/黑色

2 焦油管

3 贫油管

4 重油管

5 沥青管

6 馏分管

7 放油节

8 动力苯管

9 粗苯管

10 油压管

6.5 电气管路的基本识别色和安全色按表7规定

                        表7 电气管路的基本识别色和安全色

序号 管 路 名 称
颜 色

基本识别色 安全色

1 强电及自控管(电力、照明) 珍珠色 中黄色/黑色

2 弱电信息管
珍珠色

3 脉冲管

4 消防、火警管 珍珠色 大红色

7 检查与维修

    管路涂色应注意检查、维修与保养，当发现颜色有污染或有变化、褪色、不符合本规定色样

时，则应及时修整涂覆。每年至少检查一次。
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            附录A

        (标准的附录)

基本识 别色和安全 色的应 用示 例

生活生产用水 中绿色

或

大红色 消防用水 中绿色 大红色 中绿 色

或

中绿色

或

大红色

铁黄色 铁黄色
银灰色 大红色 银灰色
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铁黄色 氢气中黄色/黑色
铁黄色

铁黄色史黄色/黑r铁黄色

捺色 轻油 中黄色/黑鱼棕色

或

中黄色/黑色

海蓝色 压缩空气 海蓝色 海蓝色

或

液化石油气管 }P簧o-/Mt
中黄色/黑色 铁黄色

铁黄色 铁黄色

或

淡紫色
硫酸 淡紫色PA色/黑鲁o色

或

中黄色/黑 色

石墨废水 黑色
黑色

或

亚硫酸钠 淡紫色
淡紫色

淡紫色

或


