手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB3787－2006

为了防止手持式电工具（以下简称工具）在使用中引起的人身伤亡事故，本标准对工具的管理、使用、检查和维修中的安全技术要求作出规定。

本标准适用于生产劳动过程中使用的工具的管理、使用、检查和维修。

１.分类

工具按触电保护分为：

１.１Ⅰ类工具

工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护（接地）导线联接起来，以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

１.２Ⅱ类工具

工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。

Ⅱ类工具分绝缘外壳类工具和金属外壳类工具，在工具的明显部位标有Ⅱ类结构符号回。

１.３Ⅲ类工具

工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。

２.设计、制造

２.１工具及其所配元件的设计、制造必须符合相应的国家或专业标准的规定。

２.２工具及其所配元件必须经国家有关部门根据相应的国家或专业标准的规定检验合格，符合安全技术要求并获得批准后，方能生产和销售。

２.３工具在出厂时，必须附有详细的使用说明书。说明书中应有独立的章节说明。工具使用的安全技术要求，其内容应包括必须注意的事项，可能出现的危险和相应的预防措施。

３.选购和储运

３.１工具的销售和使用单位必须选购和使用经检验合格，符合安全技术要求的工具。

３.２工具在正常运输中必须保证不因震动，受潮等而影响其安全技术性能。

３.３工具必须存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所。

３.４工具必须由具备专业技术知识的人员负责保管，并配备必要的检验设备。

４.安全技术管理

４.１工具的安全技术管理必须包括：

４.１.１贯彻执行本标准和其他有关安全技术的要求。

４.１.２监督、检查工具的使用和维修。

４.１.３对工具的使用、保管、维修人员进行用电安全技术教育。

４.１.４对工具引起的触电事故进行调查、统计和分析，提出预防措施，并上报有关部门。

４.１.５必须按照本标准和工具使用说明书的要求及实际使用条件，制订出相应的安全操作规程。

安全操作规程的内容至少应包括：

ａ.工具的允许使用范围。

ｂ.工具的正确使用方法和操作程序。

ｃ.工具使用前应着重检查的项目和部位，以及使用中可能出现的危险和相应的防护措施。

ｄ.工具的存放和保养方法。

ｅ.操作者注意事项。

４.２使用单位必须建立工具使用、检查和维修的技术档案。

５.工具的合理选用

５.１在一般场所，为保证使用的安全，应选用Ⅱ类工具。

如果使用Ⅰ类工具，必须采用其他安全保护措施，如漏电保护电器，安全隔离变压器等。整洁则，使用者必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

５.２在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具。

如果使用Ⅰ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于３０毫安、动作时间不大于０.１秒的漏电保护电器。

５.３在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等，应使用Ⅲ类工具。

如果使用Ⅱ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于１５毫安，动作时间不大于０.１秒的漏电保护电器。

Ⅲ类工具的安全隔离变压器，Ⅱ类工具的漏电保护电器及Ⅱ、Ⅲ类工具的控制箱和电源联接器等必须放在外面，同时应有人在外监护。

５.４在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所，使用的工具必须符合相应的防护等级的安全技术要求。

６.对软电缆或软线的安全要求

６.１类工具的电源线必须采用三芯（单相工具）或四芯（三相工具），多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。其中绿/黄双色线在任何情况下只能作为保护接地或接零线。

注：原有以黑色线作为保护接地或接零线的软电缆或软线应逐步调换。

６.２  工具的软电铁或软线不得任意接和或拆换。

７.对插头、插卒的安全要求

７.１工具所用的插头、插座必须符合相应的国家标准。

带有接地插脚的插头、插卒在插合时应符合规定的接触顺序，防止误插入。

７.２工具软电缆或软线上的插头不得任意拆除或调换。

７.３三级插卒的接地插孔应单独用导线接至接地线（采用保护接地的）或单独用导线接零线（采用保护接零的）不得在插座内用导线直将接零线与接地线联接起来。

８.保护接地电阻

８.１使用场所的保护接地电阻值必须不大于４欧姆。

９.对机械防护装置的要求

９.１工具中运动的危险零件，必须按有关的标准设机械防护装置（如防护罩、保护盖等），机械防护装置不得任意拆除。

１０.检查和维修

１０.１工具在发出或收回时，必须由护管人员进行日常检查。

１０.２工具必须由专职人员按以下规定定期检查。

１０.２.１每季度至少全面检查一次。

１０.２.２在湿热和温差变化大的地区还应相应缩短检查周期。

１０.２.３在霉雨季节前应及时进行检查。

１０.３工具的日常检查至少包括以下项目：

ａ.外壳、手柄有否裂缝和破损。

ｂ.保护接地或接零线连接是否正确，牢固可靠。

ｃ.软电缆或软线是否完好无损。

ｄ.插头是否完整无损。

ｅ.开关动作是否正常、灵活，有无缺陷、破裂。

ｆ.电气保护装置是否良好。

ｇ.机械防护装置是否完好。

ｈ.工具转动部分是否转动灵活无障碍。

１０.４工具的定期检查，除１０.３条的规定外，还必须测量工具的绝缘电阻。

绝缘电阻应不小于表１规定的数值。

１０.５长期搁置不用的工具，在使用前必须测量绝缘电阻。如果绝缘电阻小于表１规定的数值，必须进行干燥处理和维修，经检查合格后，方可使用。

１０.６工具如有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护接地或接零线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理。在未修复前，不得继续使用。

１０.７非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。

表１

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃    测量部位              │绝缘电阻（兆欧）┃

┠─────────────┼────────┨

┃Ⅰ类工具带电零件与外壳之间│       2        ┃

┃Ⅱ类工具带零件与外壳之间  │       7        ┃

┃Ⅲ类工具带电零件与外壳之间│       1        ┃

┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛

注：绝缘电阻用500伏兆欧表测量。

１０.８使用单位和维修部门不得任意改变工具的原设计参数，不得采用低于原用材料性能的代用材料和与原有规格不符的零部件。

１０.９在维修时，工具内的绝缘衬垫、套管等不得任意拆除、调换或漏装。

１０.１０工具的电气绝缘部分经修理后，必须进行下列测量和试验。

表２

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃                          │实验电压（伏）  ┃

┃  试验电压的施加部位      ├──┬──┬──┨

┃                          │Ⅲ类│Ⅱ类│Ⅰ类┃

┃                          │工具│工具│工具┃

┠─────────────┼──┼──┼──┨

┃带电零件与壳体零件之间：  │    │    │    ┃

┃仅与基本绝缘与带零件隔离  │380 │    │950 ┃

┃由加强绝缘与带电零件隔离  │    │2800│    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┛

注：绝缘耐电压试验的时间应维持1分钟。

１０.１０.１绝缘电阻测量按表１。

１０.１０.２绝缘耐电压试验按表２　。

１０.１１工具如果不能修复，必须办理报废销帐手续。
