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1 目的
规范船舶进出坞带缆作业，确保安全顺利的进出坞，特制定本作业指导书。
2 适用范围

车间所属船坞带缆作业。

3 职责

3.1 坞长负责指挥进出坞船舶解带缆作业的全过程，并负责组织协调各方面的工作。

3.2 当班水手、带缆工、领班负责解带缆的具体操作。
4 实施细则

4.1带缆作业人员必须经过相应的理论和实践培训，并经过考核通过，方可进行带缆作业，并明确现场监护人。船坞带缆人员为水手，带缆协助工不可独立进行解带缆作业。

4.2 准备工作（责任人：水手）

4.2.1 检查索具、钢缆是否完好，引船车轨道是否清爽。带缆孔、缆桩周围是否有障碍物。

4.2.2 检查电源开关，操纵手柄是否正常。检查刹车制动是否工作正常。

4.2.3 检查协助带缆人员劳保护具是否佩带。

4.2.4 在非沉坞状态下，坞底检查水手应清理解带缆作业相应坞底区域，解带缆时在坞底监护，避开上下交叉。
4.3 当班水手负责船艏解带缆的具体操作，对解带缆的全过程进行现场监控。水手应按正确的水手工艺打绳结联接引缆和撇缆。与船上带缆人员保持联系，操纵绞车松放缆绳。船上确认带好后，方可逐渐收紧缆绳。解缆时先开车松缆，带缆领班通知缆已解掉后，开车绞缆并注意缆绳受力情况，如有异常及时停车检查。（责任人：水手）
4.4 所有解带缆人员在解带缆过程中必须正确穿戴劳保护具。

4.5 引船小车的带解缆。首先将小车开至合适的位置。将引船小车带缆钩推杆置于合适带缆位置，注意在栏杆外作业时必须挂好安全带、穿救生衣，再将船上出的缆绳挂到带缆钩上，一般情况一个小车带两根缆绳形成八字缆，挂钩时注意反窜，防止缆绳带力后跳缆。在带缆过程中，水手应密切关注缆绳的受力情况，严防船方或带缆人员私自绞缆，缆绳带好后将推杆推到位。人员退到安全位置后，通知带缆领班将缆绳收紧。水手在收到解缆指令后，联系带缆领班，将缆绳松到不受力状态，并注意整理引缆，防止引缆挂到解缆人或其他物体。水手拉杆脱钩手柄，释放缆绳。在解带小车缆时，水手应注意引船车的动态，防止他人误操作。（责任人：水手） 

4.6 当浮船坞处于沉坞状态时，靠船带缆时外一挡船的带缆作业由坞上水手负责。坞外档顶甲板前后各设一名水手及若干带缆工。水手接到船上的引缆后（水手及带缆工在船上），带缆工协助将缆绳挂到坞上的缆桩，并通知船上（带缆领班负责沟通联系）绞缆。当解缆时必须接到带缆领班或船员的指令，经过确认后方可解缆。解缆时水手应注意观察引缆的位置，防止引缆刮碰人，造成伤害。（责任人：水手）
5 注意事项

5.1 浮船坞上甲板空间狭小，设备设施密集，带缆人员要熟悉现场环境，避免意外伤害。

5.2 带缆作业时如有在栏杆外作业，必须挂好安全带，穿好救生衣。

5.3 作业时水手应注意区域内的协助人员的位置，避免处于缆绳受力方向上站立。

5.4 作业时注意无序流动的人员防止意外伤害。

5.5 收紧缆绳前必须与船上人员联系确认好，防止伤人。
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