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                                                 船舶舱室通风管使用管理规定

1 目的

规范船舶舱室通风管的正确使用、领用及借用管理，确保安全生产，杜绝浪费，降低消耗。
2 适用范围
适用于各施工队及其使用的各类船舶舱室通风管。
3 职责

3.1 车间工程主管及安全组负责对施工现场使用的各类通风管进行安全检查、监督和维护，对违反规定的使用者进行考核和处罚。

3.2 车间设备组负责各类通风管的统一管理、登记、点检、发放、办理借用等，对现场的使用情况进行检查、监督和维护，对异常损坏报废的使用单位根据规定进行考核处理及责令赔偿。

3.3 车间各施工队负责按照规范正确使用并妥善保管所领、借用的通风管，现场进行安全监护及日常维护，按照管理规定办理借还手续。

4 管理要求

4.1 施工队必须严格遵守公司及船体车间关于《船舶舱室通风作业管理规定》中的所有规定条款，按照操作规程规范使用通风管，确保施工安全；使用中不得有严重破损及长度不足等现象，一经发现，将依据车间相关安全管理规定予以严厉处罚；

4.2 通风管在使用过程中应设专人监护看管，发现有破损部位应立即用透明胶带或801胶水结合相应材料进行粘贴补漏，防止破损部位进一步扩大造成通风不良或通风管报废。车间管理人员随时进行检查，发现有上述现象除责令立即进行维修维护外，将对所属施工队进行每次罚款100元处理；

4.3 废旧风袖必须交由车间工具材料库进行回收，材料库将对回收废风袖的重量进行登记，依据施工队所送废旧风袖的重量原则上根据1：1的比例给予领用。

4.4 施工队送还的废风袖的总量可以累计。为保证生产的顺利进行，对确实需要领用但送交回收数量不足的施工队将根据实际情况予以借用，每月车间将根据登记统计结果对各施工队予以奖励或考核处理；

4.5 硬风管（吸风管）原则上按照固定借用的方式提供给各施工队使用，20人以上的队伍固定配备（借用）2根，施工队经登记后可长期借用，并负责妥善保管和维护；20人以下的队伍以临时借用的方式进行登记领用，借用期限以船期为标准确定，施工队在使用中负责妥善保管和维护。 

4.6 各类通风管在施工现场使用时必须远离火源，严禁拖拉、踩踏及重压，以防破损及硬风管永久变形；施工过程中如有电焊飞溅，必须使用防火布将通风管妥善遮盖以免烫伤；通风管应走向合理，防止通风不良及造成损坏。使用后应于干燥通风处妥善保管。

4.7 吸风管归还时要保持状态良好，不得有严重损伤。归还时必须经过设备组检查，确认良好后，办理归还手续。正常损耗不予追究，如确实因为人为保管及使用不当造成损坏、报废、丢失的，经双方确认后，根据吸风管的价值进行相应赔偿。

4.8 通风管的借用必须由施工队的设备员、材料员或以上人员办理相关手续，风袖可以由普通工人以旧换新办理登记领用。

5 奖励、考核及赔偿标准

5.1 废旧风袖的回收与新风袖的领用按照0.8：1的比例每月统计，超出或低于比例的部分按每公斤1元的标准给予奖励或处罚。

5.2 奖励和处罚的数额可以逐月累计，最长时间为3个月。

5.3 硬风管的使用年限暂定为1年。使用期限不满1年报废的，按每月8.33％的折旧率折合原价值后计算赔偿金额。

5.4 固定借用的施工队所长期借用的硬风管使用满1年后因维护保管得当仍能继续使用的，按每月4％的折旧率折合原价值给予奖励。

5.5 借用的硬风管因保管不当丢失的，按原价值的70~100％责令赔偿。
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