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                                                  锅炉、压力容器安全管理规定

1 目的

为保证公司锅炉、压力容器在生产过程中的安全，特制定本规定。
2 适用范围

本规定适用于公司所有锅炉和压力容器。

3 定义

3.1锅炉：利用燃料燃烧或电能产生蒸汽或热水以供外界使用的设备。

3.2压力容器：压力容器也叫受压容器，内腔盛装工作介质（气体或液体）且承受压力载荷的密封容器。

4 分类

4.1 锅炉

4.1.1 按锅炉的结构分，分为火管式、水管式、混合式。

4.1.2 按蒸发量划分，分为大型锅炉（蒸发量在100吨/时以上）、中型锅炉（蒸发量为20-100吨/时）及小型锅炉（蒸发量在20吨/时以下）。

4.1.3 按蒸汽压力分，分为高压锅炉（9.8兆帕）、中压锅炉（2.49兆帕）及低压锅炉（小于1.57兆帕）。

4.2 压力容器

具备下列三个条件的容器属于压力容器：

4.2.1 最高工作压力（Pw）≥0.1Mpa(1.0kgf/cm2)（不包括液体静压力）。

4.2.2 容积（V）≥25L且Pw×V≥20L·Mpa(200Lkgf/cm2)

4.2.3 介质为气体、液化气体以及最高工作温度高于标准沸点的液体。

4.3 分类

4.3.1 固定式容器：用于运输气体的盛装容器以外的所有容器。

4.3.2 移动式容器：属于贮运容器，盛装和运送气体或液化气体。具体包括：空压机的空气瓶、乙炔瓶、氧气瓶、液化气瓶。

5 新增锅炉压力容器及安装

5.1 新购置锅炉、压力容器及安装由资产管理部归口负责。

5.2 新购置的锅炉、压力容器必须是按国家有关规定经省级质量技术监督管理部门批准设计、制造的生产厂家生产的锅炉和压力容器。

5.3 锅炉安装必须持锅炉房平面布置图、锅炉设计、安装等有关技术资料，向所在地锅炉安全监察部门申请，经批准后方能安排安装。

5.4 安装锅炉必须选择由持有《锅炉安装许可证》的单位承担。同时《锅炉安装许可证》必须在有效期内，方能进行安装，安装完毕必须经所在地锅炉安全监察机构检验合格后方能使用。

5.5 安装压力容器，必须选择经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门审查批准的单位并持有《锅炉安装许可证》的单位承担。安装前书面告知所在地特种设备安全监督管理部门，安装完毕必须经市质量技术监察机构检验合格后方能使用。

6 检验

6.1 在用锅炉、压力容器必须按周期定时进行安全性能检验，并申报所在地质量技术监察机构通报检验计划。

6.2 在用锅炉每两年进行一次内、外部检验，其中新装锅炉运行的前两年及运行时间超过十年的锅炉每年进行一次内外部检验。

6.3 压力容器每年进行一次外部检验，三年进行一次内、外部检验，六年进行一次全面检验；液化气钢瓶出厂满四年检验一次，超过十三年的每年检验一次。

7 使用与管理

7.1 锅炉使用登记、申报证书、换证及定期检验工作由资产管理部归口负责。

7.2 未取得《锅炉使用登记证》和《定期检验合格证》，锅炉不准投入运行。

7.3 行政保卫部锅炉司炉工必须经专业培训和考核，取得相应的证件后方可上岗。司炉工的培训、取证工作由人力资源部门归口负责，安全环境监督部协助。

7.4 锅炉、压力容器需要进行重大修理、改造或移装、过户、报废，应申报所在地质量技术监察机构审批，并向原发证机关办理变更过户或注销手续，承担锅炉、压力容器修理或改造的单位必须经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可的单位，不准转卖或赠送给其他单位使用。

7.5 锅炉使用部门及锅炉司炉工要加强锅炉运行管理，特别要确保安全阀的灵敏及工作压力和水位正常，要求对锅炉安全阀每星期作一次起跳关闭试验，在运行中要严守操作规程、坚守工作岗位、加强日常维护保养工作。

7.6 压力容器的使用部门要加强日常维护保养工作，为确保安全阀的灵敏。
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