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                                                      船舶油舱（柜）管系标识管理规定

1 目的

为加强对厂修船舶的安全管理，进一步规范和完善船舶油舱、管系的安全警示标识，便于施工人员对船舶重点防火部位的认识和辨别，防止各类事故发生，特制定本规定。
2 适用范围

所有厂修船舶的油舱（柜）以及油舱（柜）的输油管、透气管、测深管，都必须根据船方提供的油舱（柜）数量和位置，进行明确的安全警示标识（油轮的货油舱除外）。
3 职责
3.1 船舶进厂后，单船总管要立即要求船方提供该轮的船舶油水舱布置图，并发放给各相关部门和车间。油水舱布置图要经过船方船长确认并签字。
3.2 船舶靠泊后一天之内，总管小组要根据船方提供的油水舱布置图，将油舱（柜）、管系的安全警示标识落实到位。

3.3 车间工程主管和安全主管负责对油舱和油管系进行现场确认，由安全主管或安全员对油舱、油管系进行标识，工程主管、安全主管共同现场确认，在《油舱、管弄标识确认表》或《油管系标识确认表》上签字，并各持一份。安全主管在主管日志上做好油舱标识确认记录。标识完成后应注意检查和适时更新、维护。

3.4油管系及小的油柜用黄底红字的即时贴标识。即时贴标识的尺寸不得小于5cm×8cm。张贴标识前要对张贴部位进行适当的清洁，确保张贴牢固。油舱透气帽上须扣上防火布袋。

3.5 油管的标识要张贴在显眼处，以便于施工人员及时发现和识别。甲板面上同一路主油管上的安全标识的间距不得大于10米（包括油轮的货油管）。每一路支油管上也要有安全标识。在钢结构换板区域内的油管系，如双层底油舱的测深管、透气管等必须在明火作业范围内进行明确标识。

3.6 机舱及泵房内所有油舱（柜）壁板上都必须做好油舱标识，标识必须醒目、正确。

3.7 机舱和泵房内的管系不需要每根管系单独落实标识，在机舱和泵房的入口处悬挂醒目的告示牌：所有管系全部作为不明管系对待；机舱和泵房内双层底舱室不需要落实安全警示标识，全部作为油舱对待。全船管系在换新前必须手工拆除第一节（特殊情况下可以另外申请）。

3.8 途经密闭舱室的油管系如舱室未开启或未达到允许进入条件可暂不进行标识，达到允许进入条件、在人员进入作业前，需落实相应安全标识。

3.9双层底油舱、上下边柜油舱和生活区左右的深油舱（柜）用黄色油漆进行标识。标识线为连续的、宽度不小于8cm的黄线。标识线的油舱一侧要写上“油舱禁止明火”等明显字样，每个字尺寸不得小于30cm×30cm。标识线不允许超出油舱壁550mm，油舱（柜）标识前要将标识区域的垃圾清除，确保标识的正确、有效。

3.10对油舱进行标识时，要求对油舱（柜）舱壁的各个面都要落实安全警示标识或悬挂安全警示标牌，让周围作业人员及时发现和识别。对与油舱相邻的密闭舱室的油水舱壁，如该密闭舱室道门暂不开启，可暂不对这些油水舱壁进行标识，待相邻密闭舱室道门打开后，工程主管必须及时安排落实对这些油水舱壁进行标识。例如：NO.6舱双层底中部是油舱，与其相邻的左右双层底纵向油水舱壁，与其相邻的NO.5舱双层底后横向油水舱壁等； 
3.11对一些特殊位置的油舱，有些油舱壁暂不能及时进行标识的，必须悬挂油舱警示标牌。例如：上边柜为油舱，上边柜斜板上暂不能标识的，必须悬挂油舱警示标牌。明火作业区域内的所有油舱壁在工程开工前，油舱标识必须落实到位，如双层底油舱的隔舱壁、在泵房、边水舱内的机舱油柜壁板等。
3.12 涉及钢结构换板区域的油舱（柜）要在临近明火作业点附近进行明确标识。当明火作业距离油舱壁板1米以内（包括1米）时，工程主管安排人员用红色或白色油漆划出醒目的油舱切割线，安全主管安排人员在油舱壁与切割线间写上“油舱禁火”等醒目字样，并在油舱壁与切割线间标出双箭头，便于施工过程中识别。

3.13 因施工环境发生变化，导致油舱（柜）、管系的安全警示标识脱落或不明的，要及时恢复标识。施工部门要注意维护和保持安全警示标识，发现标识脱落或模糊不清后要及时通知安全主管进行恢复。

3.14 安全主管∕安全员在审批明火作业申请单时要关注施工区域内的油舱（柜）、管系的安全警示标识是否到位，同时对安全警示标识的正确与否进行确认。

3.15 测氧测爆合格，符合明火作业的油舱（柜），在明火作业前，必须在测氧测爆合格的油舱（柜）壁上（在所有标识“油舱”等字样旁）及透气帽处标识“合格”或“gas free”等字样或悬挂“合格”或“gas free”等字样的标识牌，并清除“禁止明火”字样。
3.16 船舶进坞后，船壳外板为油舱壁板的，应落实外板油舱标识，并对已测氧测爆合格的油舱予以标注，便于外壳施工人员识别，出坞后及时清理。

油舱、管弄标识确认表
船名（中英文）：                   日期：        年   月   日

	油舱柜分布图（工程主管负责填附，复杂可附表）：

	具体标注舱室及要求：

	油舱标识完成情况说明：
油舱标识人：                         时间：    年   月   日

	工程主管
签字确认
	
	安全主管
签字确认
	


注：此单由工程主管和安全主管各执一份，保存到船舶开航。
油管系标识确认表
船名（中英文）：                   日期：        年   月   日

	油管系分布图（工程主管负责填附，复杂可附表）：

	具体标注管系及要求：

	油管标识完成情况说明：
油管标识人：                         时间：    年   月   日

	工程主管
签字确认
	
	安全主管
签字确认
	


注：此单由工程主管和安全主管各执一份，保存到船舶开航。
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