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1 目的
为规范油轮进厂安全要求，油轮货油舱气体检测、清洁标准及施工的安全要求，防止火灾、爆炸和人员中毒事故的发生，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于厂修油轮或非油船的燃油、滑油、污油舱（柜）以及与其相连通且无法拆卸的管系的施工过程。

本规定中热工作业包括：打磨、气割、电焊、碳刨、敲铲、切削、钻孔、冲砂等。

3 制度内容

3.1 油轮进厂前准备工作要求

3.1.1 油轮（包括液化石油气、天然气船、散装危险化学品液货船）应当按照中华人民共和国船舶检验局制定的《船舶清除可燃气体检验细则》的要求，清除舱内油、气，装载的易燃易爆化学危险物品必须清除干净，由船舶检验部门或其认可的机构检验，确认符合消防安全要求并出检验合格证书。

3.1.2 经营部在中标前后要向船方明确我司油轮油舱清舱要求，详细了解船舶进厂前的洗舱计划、洗舱结果、污油水及油角残留情况、最后货载性质等，负责将《油轮进厂清舱除气勘验标准》、《液货船洗舱清舱状态及气体浓度自查表》、《油轮进厂前安全控制检查申报表》发给船东或船舶管理公司，要求对方将上述要求和表格转发到待修船舶船长及轮机长。

3.1.3 船舶洗舱清舱完毕后，经营部负责督促船方将已填写并加盖船章的《液货船洗舱清舱状态及气体浓度自查表》在第一时间内发送至经营部。

3.1.4 在收到经营部转发的船方已填报《液货船洗舱清舱状态及气体浓度自查表》后，安全环境监督部经理负责进行审核，如发现洗舱结果（通过对填报内容的书面理解）没有达到《油轮进厂清舱除气勘验标准》的相关要求，由安全环境监督部经理向经营部提出，最终由经营部负责向船东公司重申厂方的有关要求，经营部负责对船方的上述工作通过船东公司（包括管理公司、修船代理）向船方施压及沟通。

3.1.5 船方书面填报经审核合格后，由单船总管组织勘验小组到锚地进行船舶勘验，勘验小组的主要组成人员为：单船总管、安全主管、负责清舱车间的工程主管，勘验时间为船舶预进厂前的24小时内。

3.1.6 勘验人员上船后，总管组织勘验小组成员对所有液货舱室进行认真检查，检查内容应包括：可燃性气体浓度及含氧量检测，确保液货舱氧气含量为19.5%～23%，可燃气体浓度小于爆炸下限的1%；对船方提供的油轮油舱清舱状况反馈进行复检；对照《油轮进厂清舱除气勘验标准》的相关要求，对舱室的洗舱、清舱状况进行全面检查。勘验完毕后，勘验小组负责按照舱内的实际清舱状况填写《液货船洗（清）舱状况及气体浓度自查表》。勘验结束返回公司后，勘验小组填写《油轮进厂审批表》，对于认为可以进厂的油轮，由总管、安全主管代表勘验小组签字确认，连同《液货船洗（清）舱状况及气体浓度自查表》一并交生产部作为同意进厂的依据；对于认为洗舱清舱状况不好的油轮，由总管组织形成具体勘验报告，注明与标准的差距，将勘验小组填写好的《液货船洗（清）舱状况及气体浓度自查表》连同《油轮进厂审批表》一并交分管生产、分管安全的公司领导审阅决定。 

3.1.7 洗舱清舱不好但经公司研究特批进厂的液货船，由总管小组制订具体的进厂后的清舱及施工安全管理方案交安全环境监督部批准后严格实施，安全环境监督部、生产部经理及分管生产、安全公司领导应在船舶进厂后48小时内上船检查、落实各种措施的实施情况。

3.1.8 完全不具备进厂条件的船舶，由经营部向船东代表提出，由船方在锚地继续洗舱清舱。

3.1.9 经营部负责制作空白的《液货船洗（清）舱状况及气体浓度自查表》并保存船方填报的《液货船洗（清）舱状况及气体浓度自查表》，保存期为船舶离厂后一个月。

3.1.10 生产部负责制作空白的《油轮进厂审批表》并保存总管小组签批的《油轮进厂审批表》，保存期为船舶在厂期间。

3.2 油轮进厂后消防准备工作

3.2.1 油轮进厂靠泊后，单船安全管理人员应当认真遵照单船安全策划的要求，布置消防器材。一般应根据工程情况在靠近机舱、船中、船艏位置合理布置水带、分水器、水枪等，并保持足够压力。
3.2.2 单船应备足消防水带、泡沫/干粉/CO2灭火器，并安排一辆泡沫罐车上船。

3.2.3 依据明火作业情况，随时调整铺设水带，确保明火区域内有消防水枪，并保持一定压力，在梯口须设置油轮严禁吸烟警示牌。

3.3 油舱清油作业基本要求

3.3.1 符合《油轮进厂清舱除气勘验标准》的要求审批进厂的油轮（舱）仅能进行非热工作业。进厂后必须经过厂内清油报检合格后方可进行热工作业。
3.3.2 清油作业前，必须由安全环境监督部进行气体检测，气体检测合格后，方可作业；作业过程中应保持持续有效的通风，通风量保证在作业油舱舱容两倍以上。
3.3.3 作业前由清油车间工程主管填写《油舱（柜）清油作业申请单》，由施工队伍领班、清油车间工程主管与安全主管共同确认，符合申请单审批项目后方可施工。

3.3.4 清油作业时作业人员随身携带的手电、工具、器械等必须符合防爆要求。严禁携带火种进入清油作业区域。清油作业应每隔2小时出舱进行通风换气，防止中毒窒息事故的发生。

3.3.5 单船由总管、清油车间工程主管、安全主管、消防员等组成单船防污染小组，采取必要的安全措施防止污油流到海里造成污染。由清油车间主管组织清油施工人员在甲板上适当位置铺设草帘，防止人踩在油污上滑倒跌伤。

3.3.6 凡挖油脚用的工具，包括空桶、输油管泵及其它容器等均不得随意堆放，须放在指定位置，工程结束后应及时回收妥善放置，防止污染生产场地。
3.3.7 施工前必须设置明火作业禁区，在打开的油舱道门周围5-15米范围和上方为明火作业禁区，禁火区范围内禁止明火。

3.3.8 接收污油或油污水所用的船舶应有海事局认可的合格证及船检证书，所有油驳等接收设施需经定期检验确认无渗漏方可使用。

3.3.9 开启油舱（柜）道门时严禁敲击。舱内施工必须严格执行双人监护要求，严禁一人单独作业。

3.3.10 凡涉及到明火作业油舱，必须先将舱内油泥清干净后，并达到以下标准方可进行下一步作业：

1）2米以上高处结构平面存在油泥的已经清洁合格；

2）加温管、焊缝、过焊孔、管卡及穿越孔等部位已经清洁合格；
3）底板、壁板及反顶均用工具铲过，并经清洁擦拭；

4）吸口第一道法兰已拆下，并使用盲板闷堵，管口经过擦拭，附近无积油；

5）测量管、透气管、溢流管等管口已经封堵，没有油滴漏；

6）油柜内应无油抹布等易燃物；

7）所有清洁部位无聚集状的残油、无块状的油渣、无残油流挂、无成片油垢；
8）单船总管、安全主管、清油车间主管确定的其它标准；

3.3.11 清油结束后由清油车间工程主管填写《油舱（柜）清油确认单》，和施工队负责人共同确认,最后由安全环境监督部安全主管确认，三方签字认可后为清油合格。

3.3.12 未检查确认合格的油舱（柜）不允许进行明火作业。

3.4 油舱气体检测要求

3.4.1 气体检测工作必须由安全环境监督部专职人员进行。气体检测人员必须经过必要的专业知识培训。气体检测人员在进舱工作时着装必须符合防静电要求。随身携带的工具、手电、器械等必须符合防爆要求。

3.4.2 测爆仪应选用国家指定的部门鉴定认可的仪器，并由质量检验部定期按出厂说明书或有关资料进行检验和校正。

3.4.3 所有油舱（包括油管系）热工作业前必须进行气体检测，要求舱内氧气浓度为19.5%--23%，可燃气体浓度须保持在爆炸下限值的1%以下方可从事热工作业。在热工作业时也要对各热工施工区域所涉及到油舱，按要求进行可燃气体浓度检测，发现超标，即刻通知停止施工并采取强制通风措施。

3.4.4 对各明火施工区域所涉及到的油舱，根据清舱状况和气温情况，必须随时检测可燃气体浓度，检测间隔时限不得超过4小时/次，发现超标，即刻停止施工并采取强制通风措施。

3.4.5 进行气体检测时必须先检测舱（柜）的氧气含量，合格后才能进舱检测可燃气体浓度，并开具《船舶可燃气体、氧气检测证书》。
3.4.6 《船舶可燃气体、氧气检测证书》中应明确注明舱室的名称、检测数据、检测仪器出厂编号、检测时间，《船舶可燃气体、氧气检测证书》上须有检测人员签字及部门印章。
3.5 施工安全要求

3.5.1 油舱施工，必须进行有效的抽风及送风。送风及抽风量的大小应能够满足舱室的换气次数的要求（见下表）。
	舱室容积
	换气次数
	舱室容积
	换气次数

	600立方米以下
	10
	600～2000立方米
	6

	2000～10000立方米
	4
	10000～30000立方米
	2


3.5.2 在舱室保证全面通风符合换气量要求的同时，要求风管应能达到每个作业点位置。
3.5.3 施工工艺要充分考虑施工安全可靠性及施工人员的应急逃生通道，并使每一个施工人员熟知。

3.5.4 各施工部门，尤其是涂装车间脚手架的搭设要确保应急逃生通道的畅通，并且在逃生通道适当位置张贴荧光指示标识。

3.5.5 在油舱的适当位置设应急逃生孔。应急逃生孔的数量由总管根据工程量和舱室内结构而定，应急逃生孔应有明显的荧光指示标识，并使每一个施工人员熟知。

3.5.6 油轮（舱）在进行热工作业前一般应按照中远船务集团《热工作业（动火）审批制度》一级热工作业有关审批流程及要求执行。对于改装的油轮，当油舱施工符合以下条件时（须同时符合）可由总管小组评估后向生产部和安全环境监督部申报，并经过生产部经理和安全环境监督部经理审批同意后，将该油舱降级为三级动火进行审批。
1）工艺孔的开孔长度达1/3左右舱室长度，宽度大于800mm； 
2）工艺孔的开设面积相当于舱室甲板面积的1/3；

3）舱壁在连续施工7天内没有残油渗出，舱内气体检测无明显变化；

4）舱内原有管系已全部拆除。
3.5.7 在进行热工作业前，油轮货油舱内的加热盘管、货油管路和扫舱管路等要进行有效清洗，确保所有油管阀门处于关闭状态，必要时采取盲板封堵，在具备热工作业许可证书后方可施工。
3.5.8 非油船的燃油、滑油、污油舱（柜）以及与其相连通且无法拆卸的管系，如需动火作业，其要求与油船相同；如不需动火作业，且所装载油料闪点在60℃及其以上的，可不清除存油，船方应设置明显禁火标志。

3.5.9 在油舱热工作业过程中至多间隔4小时对舱内的可燃气体浓度进行检测，（已降为三级动火的舱室可根据实际情况适当延长检测间隔）并将检测结果填写在密闭舱室告示牌上，对所有的检测结果，检测人员都应按要求出具《船舶可燃气体、氧气检测证书》。
3.5.10 严禁对含油和未经气体检测合格油舱的舱壁、附属油管系（驳油管、透气管、测量管）直接进行电焊、气割、钻孔、烘烤、冲砂等高热或易造成舱（管）壁穿孔的热工作业。

3.5.11 热工作业部位相邻舱室为油舱，且装有油料无法清油时必须留根切割，由工程主管施工前划出清晰切割线并认真向施工人员进行安全交底，履行签字手续，并有专人负责监护。切割线距油舱的舱壁应不小于500mm，并且要间断施工，也可采取冲水或其他冷却措施，防止热量积聚并传导。
3.5.12 油舱（柜）内动火作业位置位于无法清洁的油管附近时，必须将油管用防火布等材料进行包裹并润湿，距离过近时还要采取有效隔离措施或直接拆除油管防止火焰直接烘烤到油管。
3.5.13 涂装车间应根据油舱结构，在舱内底部框架龙骨上搭设走桥，以便于紧急情况下施工人员逃生。
3.5.14 各有关施工队的专职安全员都要定船、定人强化管理，防止事故发生，发现隐患及时整改。

3.5.15 严禁搭架作业、清油作业同时进行。

3.5.16 所有下舱施工人员应将进舱牌挂在下舱道门口明显处。无进舱牌的人员一律不准下舱。

3.5.17 凡发现不安全因素，人人有权举报或制止施工，并及时向上级领导反映。施工者认为施工过程中存在危险，有权拒绝施工。

3.6 其它安全要求

3.6.1 船舶到厂后，油舱（柜）标识要求具体执行《厂修船舶油舱（柜）、管系标识管理规定》。

3.6.2 油舱道门打开后，总管小组必须立即安排人员落实道门防护措施。

3.6.3 进舱施工人员每人应配备一把应急防爆手电。

3.6.4 清油作业后，涂装车间搭架作业使用的220V照明灯应符合防爆要求。

3.6.5 电焊机、钢板等物品严禁放在油舱标识划定的区域内。特殊情况下，油舱已清洁干净，已经安全主管报验合格，经安全主管同意后方可将电焊机、钢板等放在油舱标识划定的区域，但必须在电焊机下面垫好胶皮、木块等绝缘介质。

3.6.6 在油管修理工程中，施工人员应先准备好足够的木屑或回丝布及接油容器后方可拆卸，如有油污染现场，应及时进行清理以防止污染物流入大海。

3.6.7 严禁在未经清油测爆合格的舱（柜）的隔舱板、顶板、底板等任何区域进行明火作业。

3.6.8 对于在未经清油测爆合格的舱（柜）附近进行明火的施工项目，施工部门必须先将施工项目的具体位置标出并向现场安全主管报检、确认后，在安全人员的现场监护下进行作业。

油轮进厂清舱除气勘验标准

一、油轮进厂清舱除气应符合下列标准：
1. 全船货油舱、污油水舱（slop tank）已进行有效的清洗，并已清除舱内锈垢和油泥，可燃气体浓度在爆炸下限5%以下，保持良好通风。舱内加热盘管、货油管、扫舱管等已用海水或其它有效方法冲洗，有关管系阀门均已关闭。
2. 泵舱、隔离空舱及压载舱等，若其舱底、舱壁及构件等积有油污，应予清理干净，清除可燃气体并保持良好通风。
3. 若污油水舱（slop tank）存有洗舱污油水，则该舱应予惰气保护，其货油管、惰气管、透气管、洗舱管等管系应与其它已清舱除气舱室封堵隔离，直至按规定将舱内污油水排放至接收船或排岸，并洗舱除气，达到本条第1款标准。
4. 需进行热工作业的燃油、滑油舱，其清舱除气标准与货油舱相同。
二、检验和测试
1. 测点选择
1）舱外探测：将取样管或探头从测量孔放入舱内，取样部位每舱至少选舱的前后端各一处，每处一般测上、中、下三点。
2）进舱探测：在舱外探测可燃气体的浓度不超过爆炸下限5%，应深入舱内测量，选择的测点应为油管口附近、洗舱“盲区”和舱内油气积聚处所。
3）在舱室各测点的读数中，选最大者为该舱记录。
2、外观检查
1）深入舱内检查舱壁、舱底及其构件、梯道、管系、阀件等，上述部位均应无油泥和含油、锈垢或其它可能产生可燃气体的物质，管系、阀件均不应泄漏。
2）泵舱、压载舱、隔离舱应无油污。
3）了解、检查双层底、壁墩有无焊缝开裂、锈孔等可能造成货油渗漏的孔缝。
三、《油轮进厂审批表》的签发
1. 达到本规定《油轮进厂清舱除气标准》的油轮，可以签发油轮进厂许可。
2. 若全船货油舱、泵舱的舱壁、舱底及其构件、梯道和管系、阀件外表面等90%以上面积已达到清舱标准，但舱壁、舱底及其构件、梯道和管系、阀件外表面等洗舱“盲区”存有少量锈垢和油泥，报请公司审批同意后，可以签发油轮进厂许可，但进厂后应立即安排清除锈垢和油泥，达到进厂标准。
3. 舱壁、舱底及其构件、梯道和管系、阀件外表面等洗舱“盲区”存有少量锈垢和油泥的参考标准：
1) 全船货油舱、泵舱的舱壁、舱底及其构件、梯道和管系、阀件外表面等90%以上面积已被有效清洗，并已清除油垢、油泥，呈现金属原色或锈迹，有特涂部分漆面应清洁无油垢，达到进行热工作业的条件。
2) 纵壁、前后横舱壁、外板表面及纵壁纵骨、外板纵骨、底板纵骨的腹板、面板和面板背面残留油泥厚度不大于5mm，且残留油泥的面积不大于该舱纵壁、前后横舱壁、外板及构件面积的10%。
3）舱内平台表面残留油泥厚度不大于10cm，且残留油泥的面积不大于平台面积的30%。
4）舱底板残留油垢、油泥厚度不得大于10cm，且残留油泥的面积不大于舱底板面积的20%。

液货船洗（清）舱状况及气体浓度自查表（中货舱）CARGO TANK CLEANING CONDITION AND GAS LEVEL CHECK LIST（CENTER TANK）
	船名

SHIP'S NAME
	
	勘验时间

INSPECTION TIME
	

	部位

LOCATION
	最大残余油泥厚度

max thickness of remaining oil
	残余油泥占该部位面积的百分比

% of oily area by the specified location
	估计残余油泥重量

Estimation of remaining

sludge quantity
	氧气及可燃性气体浓度

oxygen and flamable gas level

	
	船方自查结果

ship's survey result
	总管小组复查结果

yard's survey result
	船方自查结果

ship's survey result
	总管小组复查结果

yard's survey result
	船方自查结果

ship's survey result
	
	氧气

Oxygen
	可燃性气体

flamable gas

	
	纵壁   Longi bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	(ton/吨)
	ship's survey result
	%
	%

	
	横舱壁 Trans bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	舱底板 Bottom
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	总管小组

复查结果
	%
	%

	
	平台   Stringer
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	纵壁   Longi bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	(ton/吨)
	ship's survey result
	%
	%

	
	横舱壁 Trans bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	舱底板 Bottom
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	总管小组

复查结果
	%
	%

	
	平台   Stringer
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	纵壁   Longi bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	(ton/吨)
	ship's survey result
	%
	%

	
	横舱壁 Trans bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	舱底板 Bottom
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	总管小组

复查结果
	%
	%

	
	平台   Stringer
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	纵壁   Longi bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	(ton/吨)
	ship's survey result
	%
	%

	
	横舱壁 Trans bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	舱底板 Bottom
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	总管小组

复查结果
	%
	%

	
	平台   Stringer
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	纵壁   Longi bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	(ton/吨)
	ship's survey result
	%
	%

	
	横舱壁 Trans bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	舱底板 Bottom
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	总管小组

复查结果
	%
	%

	
	平台   Stringer
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	纵壁   Longi bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	(ton/吨)
	ship's survey result
	%
	%

	
	横舱壁 Trans bhd
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	
	舱底板 Bottom
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	总管小组

复查结果
	%
	%

	
	平台   Stringer
	(mm)
	(mm)
	%
	%
	
	
	
	

	备注
	洗舱后由船方按照此表填写各项需船方自查项目，总管小组在勘验时对船方自检项目进行复查并将结果填写在“总管小组复查结果”栏中.

	Remark
	After ship side finished the tank cleaning,ship side need to fill the blanket with the real tank cleaning condition,SRM team need to check all the tank condition and fill the blanket with their own opinion of tank cleaning condition and make comparation with ship's result after the anchorage inspection.


油轮进厂审批表
	船名：
	船舶种类：

	勘验时间：     年   月    日
	计划进厂时间：     年    月    日

	油轮货舱平面图
	[image: image1.png][image: image2.png]

	进厂前两个航次装载货油种类、产地、特性

	项目
	货油种类
	产 地
	闪 点
	流动点

	进厂前第二航次
	
	
	          ℃
	        ℃

	进厂前最后一航次
	
	
	          ℃
	        ℃

	货油舱可燃气体浓度检测结果
	合格舱室
	不合格舱室

	
	
	

	货油舱氧气浓度检测结果
	合格舱室
	不合格舱室

	
	
	

	货油舱清舱状况
	合格舱室
	不合格舱室

	
	
	残油总量：    tons

	勘验小组意见及部门意见
	安全主管_________  单船总管__________  安全环境监督部经理__________  生产部经理__________

	公司领导意见
	分管安全公司领导 _____________
	分管生产公司领导 _____________


油轮进厂前安全控制检查申报表
	船舶主要资料

	
	船  名
	
	总长度m
	
	单层底
	□是  □否

	
	船籍港
	
	型 宽m
	
	双层底
	□是  □否

	
	建造年月
	
	型 深m
	
	单壳体
	□是  □否

	
	
	
	空船吃水
	F:     A :
	双壳体
	□是  □否

	项目
	船舶状况及安全检查
	状况及检查情况

	1
	进厂前两个航次装载货油种类及产地
	最后第二航次：

	
	
	最后第一航次：

	2
	进厂前两个航次装载货油的特性
	最后第二航次：闪点（flash point）:      ℃ 
流动点（pour point）:      ℃ 

	
	
	最后第一航次：闪点（flash point）:      ℃ 
             流动点（pour point）:      ℃ 

	3
	船舶是否装备原油洗舱系统（COW）、惰气系统（IGS）和排污监控系统
	□ 是     □ 否

	4
	原油洗舱系统（COW）、惰气系（IGS）和排污监控系统工作是否正常
	□ 是     □ 否

	5
	进厂前货油舱是否进行了原油洗舱
	□ 是     □ 否

	6
	对原油洗舱效果是否满意
	□ 是     □ 否

	7
	进厂前货油舱、货油管系、扫舱管系、货油泵等是否进行了水洗
	□ 是     □ 否

	8
	每个货油舱平均清洗时间，洗舱水温度
	        分钟/每舱
	℃

	9
	对货油舱、货油管系、扫舱管系、货油泵等水洗效果是否满意
	□ 是     □ 否

	10
	污油水舱是否存有污油水，存放舱位及数量
	□是  □否
	舱位：
	污油水
数量：      t

	11
	是否需船厂协助联系清油公司排放污油水、洗舱及清除油渣
	□ 是     □ 否

	12
	对货油舱、货油管系、扫舱管系等是否已进行了除气（Gas Free）
	□ 是     □ 否

	13
	货油舱、压载舱、泵房等封闭舱室是否已进行可燃气体和氧气含量检测
	□ 是     □ 否

	14
	货油舱、压载舱、泵房等封闭舱室可燃气体含量是否在可燃下限的1%以下
	□ 是     □ 否

	15
	货油舱、压载舱、泵房等封闭舱室氧气含量是否在20%以上
	□ 是     □ 否


连云港中远船务工程有限公司安全环境监督部

请船东提供以下资料：

1、 船舶总布置图；

2、 舱容图；

3、 中剖面图；

4、 进坞图；

5、 消防布置图；

6、 原油洗舱计划书；

7、 水洗舱及除气计划书；

8、 货油舱、压载舱、泵房等封闭舱室可燃气体、氧气含量检测记录；

9、 货油舱、压载舱、泵房等封闭舱室可燃气体、氧气含量检测证书。

Declaration Form of Oil Tanker’s Safety Condition Before Entering the Yard
	Vessel Particular

	
	Vessel’s Name
	
	L.O.A.
	
	Single  Bottom
	□ Yes

□  No

	
	Port of Registry
	
	Breadth
	
	Double Bottom
	□ Yes

□  No

	
	Year of  Built
	
	Depth
	
	Single Hull
	□ Yes

□  No

	
	
	
	Draft
	F:     A :
	Double Hull
	□ Yes

□  No

	Item
	General Condition and Safety Inspection
	Record

	1
	Type of Cargo Oil & Original Producing Area
	Last But One Voyage：

	
	
	Last Voyage：

	2
	Physical Characteristics of Cargo Oil
	Last But One Voyage:       

Flash point:       ℃ 
           Pour point:       ℃ 

	
	
	Last Voyage: Flash point:    ℃
     Pour point:    ℃

	3
	Have Been Equiped with COW, IGS & ODME?
	□ Yes     □ No

	4
	Have the Systems of COW, IGS & ODME Been Working in Good Condition?
	□ Yes     □ No

	5
	Have Been Washed by Crude Oil before Entering the Yard?
	□ Yes     □ No

	6
	Have Been Satisfied with Washing Condition of Crude Oil?
	□ Yes     □ No

	7
	Have the COTs, C.O. Pipes, Stripping Line & C.O. Pumps Been Washed with Water before Entering the Yard?
	□ Yes     □ No

	8
	Average Washing Period and the Temperature of Washing Water, Each Tank
	  min/tank
	           ℃

	9
	Have Been Satisfied with the Condition after Water Washing of the COTs, C.O. Pipes, Stripping Line & C.O. Pumps?
	□ Yes     □ No

	10
	Have the Oily Water/Slop Water Been Stored In Slop Tanks?

Storage Locations and Quantities?
	□ Yes
	Location：

	
	
	□  No
	Total:      Ton

	11
	Do You Need the Yard’s Assistance to Discharge the Oily Water/Slop Water, Clean the Tanks and Remove the Oil Sludge?
	□ Yes     □ No

	12
	Have the COTs, C.O. Pipes & Stripping Lines etc Been Gas Freed?
	□ Yes     □ No


	13
	Have the Contents of Combustible Gas/Oxygen Been Checked in Enclosed Spaces such as COTs, WBTs, & Pump Room?
	□ Yes     □ No

	14
	Are the Contents of the Combustible Gas in Enclosed Spaces such as COTs, WBTs, & Pump Room Below 1% LEL (Lower Explosion Limit)?
	□ Yes     □ No

	15
	Are the Contents of Oxygen in Enclosed Spaces such as COTs, WBTs, & Pump Room More Than 20%?
	□ Yes     □ No


COSCO Nantong Shipyard HSE Supervision Dept.

Kindly Please Provide the Following Drawings to the Yard:

1. General Arrangement

2. Capacity Plan

3. Midship Section

4. Docking Plan

5. Fire Plan

6. Crude Oil Washing Plan

7. Water Washing and Gas Free Plan

8. Measurement Records of Combustible Gas and Oxygen Contents in Enclosed Spaces such as COTs, WBTs, & Pump Room.

9. Approved Certificate of Combustible Gas and Oxygen Contents in Enclosed Spaces such as COTs, WBTs, & Pump Room. 

