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1 目的
为更好的贯彻建设项目有关的法律法规，特别是环保、职业健康安全和消防“三同时”的要求，加强建设项目的环境职业健康安全管理，特制定本管理规定。

2 适用范围
本程序适用于公司建设项目的环保、职业健康安全、卫生和消防“三同时”管理要求和建设项目施工过程中的环境职业健康安全管理。

3 定义与术语
3.1 建设项目：能够独立发挥生产功能或满足生活需要，其项目建议书经批准立项和可行性研究报告经批准的建设任务，包括基本建设项目(新建、扩建等扩大生产能力的建设项目)和技术改造项目。
3.2 “三同时”：是指建设项目的环保、职业健康安全和消防设施必须符合国家、行业标准要求，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。

4 职责
4.1 项目组或建设项目主管部门负责以下职责：

4.1.1 落实项目调研，可行性分析研究；

4.1.2 环境评价和安全预评价；

4.1.3 立项申报， 环保、安全、消防“三同时”申报，其它法定手续申报；

4.1.4 组织建设项目的招投标；

4.1.5 编制建设项目的施工环保、职业健康安全计划；

4.1.6 审核建设项目的施工方案；

4.1.7 负责建设项目施工过程中的日常环保、职业健康安全管理；

4.1.8 负责各类单位机构如设计、施工、监测、评价等方面的资质审核确认；

4.1.9 组织建设项目的验收。

4.2 建设项目使用部门参与竣工验收工作，负责建设项目试投产过程中的日常管理和维护。

4.3 安全环境监督部参加建设项目环保、职业健康安全、消防“三同时”的设计审查和验收工作，负责建设项目施工过程中的环保、职业健康安全监督管理，并负责给施工人员进行安全交底。

4.4 管理部负责建设项目的招投标的监督和审计工作。

4.5 财务部负责建设项目财务管理。

5 工作程序
5.1 建设项目立项要求

5.1.1 项目组或项目主管部门应根据拟建项目的性质、规模、环境现状等资料，简要说明建设项目建成后可能对环境造成的影响。

5.1.2 必须委托有资质的单位或机构，编制环境影响评价报告，并经过环境保护部门的批准。

5.1.3 需要实施职业健康安全预评价的建设项目，应委托有资质的单位或机构进行建设项目职业健康安全预评价，同时要进行卫生防疫方面的评价，并经过相关政府职能部门的批准或核准。

5.1.4 需要进行其他专项环保、安全评估的，应委托有资质的单位或机构进行相关评估，并经过相关政府职能部门的批准。

5.1.5 建设项目的性质、规模、建设地点等发生较大改变时，需重新实施上述工作程序。

5.2 建设项目设计要求

5.2.1 建设项目设计时，必须委托有资质的单位或机构进行设计。

5.2.2 建设项目的设计应严格遵守有关环保、职业健康安全法律法规的要求，编制《环保、职业健康安全专篇》，环保、职业健康安全和消防设备设施必须与主体工程同时设计。设计时，应尽量采用环保型材料和节能设计。

5.2.3 建设项目的设计，应根据国家相关职能部门的批复意见，不断完善设计。

5.3 建设项目实施要求

5.3.1 选择建设项目施工单位，必须遵守公司招投标相关管理制度要求，在招标文件和应标文件中要有相关的环保、职业健康安全要求和措施。

5.3.2 施工单位及施工人员必须具备相应的资质要求，在施工过程中必须遵守公司在环保、职业健康安全方面的管理规定要求，并接受监督检查。

5.3.3 建设项目在签订承包合同时，要有具体条款明确各方对环保、职业健康安全应承担的职责；或签订专门的环保、职业健康安全协议。

5.3.4 大型的建设项目，项目组在施工前必须编制《建设项目施工环保、职业健康安全计划》，明确环保、职业健康安全管理职责，辨识出重大危险源和重要环境因素，并制定防范措施要求和应急处理程序。计划必须告知施工单位，并督促其落实。对于相对较小的、未成立项目组的建设项目，必须指定专人负责施工过程中的环保、职业健康安全管理，落实环保、职业健康安全控制措施。

5.3.5 施工单位应遵守工程建设环保、职业健康安全和文明生产有关规定，采取必要的措施，消除事故隐患和减少由于施工对当地环境的影响。

5.3.6 施工单位进入公司厂区作业的人员，必须经过公司环境职业健康安全方面的培训教育，避免施工人员违反公司环境职业健康安全管理规定。

5.3.7 建设项目主管部门和安全环境监督管理部，应按计划的安排定期对施工场所进行检查，保证安全文明施工，确保环保、职业健康安全和消防设施与主体工程同时建成投入使用。检查内容包括：

1）现场环保、安全防护措施；

2）施工人员个人防护措施；

3）环保、职业健康安全和消防设施是否与主体工程同时建设；

4）施工现场的文明生产状况。

5.3.8 检查发现的问题，检查人员应及时通知施工单位，并督促其按时按要求落实整改；检查中若发现有可能危及人身安全和造成环境污染的严重隐患时，检查人员有权要求施工单位停止施工，待紧急状态消除后方可继续施工。

5.3.9 施工现场发生安全事故或环境污染事故时，按《建设项目施工环保、职业健康安全计划》中拟定的应急程序处置；必要时，可启动公司相关应急预案。

5.4 建设项目试运行要求

5.4.1 环保、职业健康安全和消防设施必须与主体工程同时投入试运行，并对其效果做出评价。

5.4.2 环保设施必须由有资质的监测机构进行监测验收，职业健康安全设施必须由有资质的单位或机构进行综合评价和预验收。

5.4.3 要组织、进行环保、职业健康安全培训教育，制定相关的环保、职业健康安全规章制度及事故预防和应急处理预案。
5.5 建设项目竣工验收要求
5.5.1 建设项目的环保、职业健康安全和消防设施，必须与主体工程一起竣工验收。

5.5.2 建设项目中危险性较大的特种设备如电梯、起重设备等，在竣工验收前必须委托具有法定资格的单位检验，直至合格并取得相关证书。

5.5.3 建设项目竣工验收后，必须经过安全环境监督部在验收报告同意签字后，财务部门方可付款。

5.6 其他要求

5.6.1 使用单位在建设项目正式投产使用后，应确保环保、职业健康安全和消防设备设施正常运转，确保使用以及日常的管理与维护，不准擅自停用、闲置或拆除环保、职业健康安全和消防设备设施。

5.6.2 在满足环保、职业健康安全和消防“三同时”要求的同时，要执行公司《建设项目“三同时”安全管理规定》。
6 支持性文件
《建设项目“三同时”安全管理规定》

7 附则

7.1 本规定由安全环境监督部制定并负责解释。

7.2 本规定自下发之日开始实施。
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