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                                     集装箱作业安全操作规程

1 目的
为规范集装箱作业安全，预防集装箱作业事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于集装箱作业的安全管理工作。

3 内容

3.1装卸作业人员

3.1.1装卸作业人员指：生产指挥人员、装卸工人、机械司机、机械维修人员、安全检查人员等。

3.1.2 作业前必须参加班前会，应向主管人员了解作业工艺、注意事项及安全措施。

3.1.3 流动机械在确保安全情况下，通过交叉路口时，不准超速、超载、超员。

3.1.4 上下船要走悬梯或跳板，不准跨越船舷，不准披衣服、揣手、插口袋，要严格遵守登轮纪律。

3.1.5 要根据集装箱装卸工艺方案（见附件）及安全要求，配备作业人员和机械，领取适用的经检验合格的工属具。

3.1.6 要保持作业环境安全和道路畅通，作业中形成的障碍要及时清除，对于因气象造成的不安全因素，要积极采取相应的安全措施。作业场所的照明应符合国家标准的要求，吊钩运行时，钩行路线下严禁站立或逗留。

3.1.7 刚打开舱盖，即将进行作业的船舱，应先进行通风后，方可下舱作业。

3.1.8 工序之间的工作联系，应采用规定的标志和信号，做到信息明确，联络畅通，相互呼应，令行禁止。

3.1.9 作业中要精神集中，遵章操作，不准打逗、不准擅离职守、不准在作业区域内睡觉，候工休息时不准擅自离开候工区域。现场人员不准在集装箱内、周围和箱位区域背风、乘凉、站立或逗留。

3.1.10 上下船舱时，应查看梯口盖是否锁销牢固，梯子完好状况及舱层之间贯通或连接情况，上下梯子双手双脚应抓牢踏实，相互间保持安全距离。

3.1.11 非正式操作人员，严禁攀登、进入、乱动各种机械及车辆。

3.1.12装卸作业需要工序间、工种间相互配合时，应服从现场督导员指挥，严禁无人指挥或多人指挥。

3.1.13 任何人员不准擅自代替船方开关舱盖，插接或切断电原、吊运船方生活用品及船员私人物品。

3.1.14 作业时，应以装卸机械、吊具、工属具的最低负荷为准，严禁超负荷作业。

3.1.15 一旦发生事故，必须及时抢救遇险人员和公司财产，并保护好现场，按规定立即如实向上级报告。

3.2装卸机械司机一般安全守则

3.2.1 装卸机械司机必须经体检合格，经安全技术培训及专业理论和实际操作合格，取得主管部门颁发的操作资格证后，才能独立操作。

3.2.2 接班时应检查的事项：

3.2.2.1是否完成交接班所规定的内容。

3.2.2.2 燃油、润滑油、液压油、冷却水、电解液是否符合规定要求。

3.2.2.3 轮胎是否有损，气压是否充足，轮胎螺栓是否齐全、紧固。

3.2.2.4 钢丝绳、滑轮、链条是否符合规定。
3.2.2.5 转向器、制动器、灯光、喇叭、指示器、限位器、后视镜等安全装置是否齐全、灵敏、可靠、液压系统是否有渗漏，控制阀、安全阀是否有效。

3.2.2.6 各部紧固件、电器线路是否连接可靠，电器控制是否灵敏有效。

3.2.2.7 发动机、发电机、电动机运转是否正常，限位器是否有效。

3.2.2.8 车体、门窗、玻璃有无损坏，牌照是否齐备并符合要求。

3.2.2.9 行车路线、轨道是否有障碍物。

3.2.3 启动发动机时应做到：

3.2.3.1 每次启动时间不得超过5秒，连续启动间隔不得少于三十秒；液压传动的机械，启动后须低速运转五分钟后方可运行。

3.2.3.2 无预热装置的发动机，冬季启动前如有条件应采用热水预热机体后再启动。

3.2.3.3 发动机启动后应低速运转，密切观察各仪表情况，发动机有无异常，严禁无负荷高速运转。

3.2.3.4 当水温达60℃，各仪表工作正常，方可正常运行。

3.2.4 作业前应明确的事项：

3.2.4.1是否有超重、超限（超长、宽、高）等特种箱。

3.2.4.2装卸工艺及安全作业要求。

3.2.4.3 机械设备及工属具的安全负荷量。

3.2.4.4 指挥人员，指挥信号及指挥位置。

3.2.5 作业中应做到的事项：

3.2.5.1 按指挥人员的指令作业，无论何人发出“急停”信号，都应立即停止作业。

3.2.5.2 留心仪表及发动机工作情况，发现异常应立即停车检查。

3.2.5.3 遇有以下情况应立即向主管报告，取得明确指示后方可作业。

3.3机械停放时应注意的事项：

3.3.1 作业中停车，应停在适当的安全位置，做到既利于人员、货物的安全，还要保证机械设备的安全。

3.3.2 流机需较长时间停车时，操作手柄应置于“空挡”位置，并拉好手制动器，电动机械应切断电源，手柄回到零位，司机离车时应关好门窗，锁好车门。

3.3.3 流机不准停在下列地点：

3.3.3.1 距消防栓、器材存放处15米以内；

3.3.3.2 距轨道线旁2米以内；

3.3.3.3 距码头边沿1米以内；

3.3.3.4 距汽车衡出入口15米以内；
3.3.3.5 妨碍交通及影响作业的地方；

3.4 集装箱岸桥司机

3.4.1 进入现场按规定穿戴好劳动保护用品。

3.4.2 上、下岸桥注意事项：

3.4.2.1 司机应精神集中，抓牢扶手，逐阶上下。非司机和检修人员未经主管领导批准，严禁上岸桥。

3.4.2.2 上、下岸桥人员所带物品、工具必须放在工具袋内背好。较重物品、工具应用绳子提放，严禁抛掷工具和物品。

3.4.2.3 岸桥在作业中，禁止任何人员上下。如确需上下时，必须通知司机，待司机停止作业将车停稳后，方可上下。

3.4.2.4 使用电梯载人，一次不得超过四人，应由一人操作。

3.4.2.5 七级风以上禁止使用电梯。

3.4.2.6遇阴、雨、雪、霜、冰冻天气时，要做好以下事项：

a)上下桥时要一步一栋。

b)雪、霜、冰冻天气，要先将雪、霜、冰冻清扫干净后，再上下。
c)闪电、雷击密集时，勿上下桥。
d)雨天上下时手要抓牢，脚要踏实。
3.4.2.7司机离开电梯时应确认电梯门关闭到位。

3.4.3 作业前应做到的事项：

3.4.3.1 根据作业计划要求及现场实际情况，现场作业指导员组织岸桥避让工作，值班队长组织司机具体实施，由地面指挥人员监护。

3.4.3.2 走大车前司机把防风锚定板提起，防风拉索拆除，防风铁鞋从铁轨上拿开，排除障碍物，操作走车时，上下呼应准确无误。

3.4.3.3 检查各操作手柄在空挡位置，确认后方可合闸复位。

3.4.3.4 检查各仪表、安全报警器及指示灯是否正常。

3.4.3.5 司机每次放俯仰前，必须检查小车拖缆是否挂在俯仰底部托滚上，如挂上，禁止放俯仰。

3.4.4 空车试验：

3.4.4.1 吊具升、降、前、后、左、右移动、旋转、中锁箱上下、及转锁装置正常有效，方可作业。

3.4.4.2 各机构的减速、停止保护装置和制动装置有效。

3.4.4.3 各机构运行速度平稳，无异响和异常现象。

3.4.4.4 司机作业前，先确认车上有无其他人员，如有须交代清楚，方可作业。
3.4.4.5 司机作业前系好安全带。

3.4.4.6 每次作业或者作业间断后重新开始作业，需先按警笛2声。

3.4.4.7 俯仰机构不在水平位置或者挂钩位置时禁止动大车。

3.4.5 作业中应做到的事项：

3.4.5.1 司机走大车前需按警笛2声，在鸣笛2秒钟过后方可动车。

3.4.5.2 按规定顺序操作各手柄、开关按钮。

3.4.5.3 大车行驶时，应注意周围有无障碍物，听从值班队长指挥。

3.4.5.4 吊具在集装箱上方（或吊运的集装箱）就位后，首先把吊具转锁开关关闭（或打开），见指示灯显示5秒再动起升手柄，开始用点动方式，当转锁与箱孔挂牢（或脱离）后，确认箱子与车体分离后，方能逐渐加速起升。

3.4.5.5 起吊箱要慢，落放箱要稳、准、轻。

3.4.5.6 严禁吊具（含吊箱）在人员或牵引车驾驶室上方移动、停留，等勾时应主动避开行车路线。

3.4.5.7 在岸桥跨距范围内，不准非作业人员和车辆停留，否则不准作业。

3.4.5.8 操作室内不准站人，司机不得摆放、携带与工作无关的物品。

3.4.5.9 吊具起升过程中需随时注意吊具垂缆是否异常，若吊具垂缆异常应立即停车，并通知值班负责人。

3.4.5.10不准用电阻器（片）、烘烤物品。

3.4.5.11作业中遇突然停电，应将控制手柄和开关按钮放置零位。司机要坚守岗位，不准擅自离开。

3.4.5.12六级以上大风不准作业。如特殊情况需要作业时，必须由中控调度值班经理批准，且风力不大于七级、作业时间不超过三小时。 
3.4.5.13 做好工种之间的衔接和配合。
3.4.5.14 遇有突发型阵风大型港机需进入锚定时，标准风速17m/s（七级）—20m/s（八级）时，只允许逆风行车，并且司机只能在司机室操作；超过20m/s（八级）标准风速时禁止动车。

3.4.5.15 禁止以双箱模式同时起吊双舱盖。

3.4.6 作业后应做到的事项：

3.4.6.1 作业完毕小车跑到锚定位置，并插入锚定插板。

3.4.6.2 岸桥应行驶到锚固位置，操作室应停放在与通道对正位置，吊具应提升到20米位置，吊具收回20英尺位置，吊臂应升起并用安全钩挂牢。

3.4.6.3 各手柄、按钮开关回零位，切断电源，打开航空警示灯。

3.4.6.4 离车前，锁好车门、电梯门，将岸桥锚定板插入锚定坑、打好夹轮器，铁鞋放好，作好大机防风工作。

3.5. 集装箱场桥

3.5.1上下轨道桥应做到：

3.5.1.1 精神集中，抓牢扶手，逐梯上下。非本车司机未经主管批准，严禁上车。

3.5.1.2 上下场桥人员所带物品、工具必须放在工具袋内背好。较重物品、工具应用吊具或绳子提放，严禁抛掷工具或物品。

3.5.1.3 场桥在作业中，禁止任何人上下车。如确须上下时，必须通知司机，待司机停止作业，并将车停稳后方可上下。

3.5.1.4 场桥司机登机前需油、电、水等状况，上下梯子双手双脚应抓牢踏实。
3.5.2 作业前应做到的事项：

3.5.2.1 检查周围环境，排除障碍，松开锚固装置与防风拉锁，检查电缆是否在安全位置。

3.5.2.2 检查控制手柄，确认在零位后，方可接通各部电源。

3.5.2.3 作业前司机需确认轨道桥上无其他人员，若有需交代清楚方可动车。

3.5.2.4 司机做好如下空载试验，方可作业。

3.5.2.5 检查升、降、行车机构运行正常，保护良好，方可作业。

3.5.2.6 各机构的减速、停止保护装置和制动装置有效、各指示灯指示正常。

3.5.2.7 各机构运行速度平稳、无异响和异常现象。

3.5.3 重载试验：

3.5.3.1 将一个集装箱吊起（高度不可超过0.5m）检查各制动装置是否安全有效。
3.5.3.2 吊箱时，吊具在集装箱上就位后，司机首先将吊具转锁开关关闭，待关闭锁指示灯亮3-5秒后，再操作起升手柄，开始用点动方式，当起升到足够高度，并确认箱子与车体分离时，方可移动小车。
3.5.3.3 落箱时要稳、准，当集装箱落至距放箱处约400MM时，要停止下落，待稳正后方可卸下。在向集卡车上颠放箱子时，须使箱子的4个底角同时放入集卡车的4个导角里或4个转锁销上。
3.5.3.4 在吊箱码垛时，上下箱的角铸件应对齐，误差不准超过50mm。 

3.5.3.5 集装箱放到位后，起升吊具时，应在吊具开锁指示灯亮3-5秒钟后，确认吊具与箱子完全分离后方可起升吊具。

3.5.3.6 司机作业前需系好安全带，车内配备安全帽。

3.5.3.7 司机作业前需确认车上是否有其他人员，如有须交代清楚，方可作业。

3.5.3.8 做好工种之间的衔接和配合。

3.5.4 作业中应做到的事项：

3.5.4.1 严格按规定顺序操作手柄、开关按钮。

3.5.4.2 精神集中，认真操作，看清手势，眼随吊具走，余光了望，起吊平稳，落箱轻准，稳中求快。

3.5.4.3 遇有中途故障时，需将控制手柄放置零位，司机不准擅自离开机车。

3.5.4.4 作业中，不允许其他人员上下机车。

3.5.4.5 大车行驶时，司机需随时观察机车周围情况，注意大车周围有无障碍物。

3.5.4.6 作业中，司机需等吊具完全着箱，钢丝绳微松后，方可闭锁、起箱。

3.5.4.7 行驶大车时，司机需随时观察，注意大车周围有无障碍物；大车过主干道时必须有安全人员监护才能跑车。

3.5.4.8吊具起升过程中，需随时注意吊具垂缆是否出框，若吊具垂缆出框或异常应立即停车，并通知值班负责人。

3.5.5 作业中禁止事项：

3.5.5.1 禁止起吊重量、高度、宽度等不明的集装箱。

3.5.5.2 禁止起吊散漏、破损的集装箱。

3.5.5.3 禁止吊起集装箱在人员上方移动或停留，等勾时应主动避开行车路线。

3.5.5.4 禁止用电阻器（片）烘烤物品。

3.5.5.5 作业中禁止调整、保养机车各装置。

3.5.5.6 六级以上大风禁止作业，如特殊情况需作业时，须由中控调度值班经理批准，且风力不大于7级，作业时间不超过3小时。

3.5.5.7 遵循操作规程，杜绝野蛮操作。

3.5.5.8 场桥跨距范围内，禁止有非作业人员、车辆停留，否则禁止作业。

3.5.5.9正常工作状态下，禁止打“旁路开关”作业。

3.5.6  作业后应作到的事项：

3.5.6.1 作业完毕将小车跑到锚定坑处，下车前打好小车防风锚定。

3.5.6.2 将吊具提升到最高位置，同时把吊具缩回到20尺最后位置，各操作手柄回零位，关闭各控制开头，切断轨道桥控制电源。

3.5.6.3.离车前锁好门窗，切断取暖器电源，做好驾驶室内的卫生，下好防风锚固。

3.5.6.4 锚固板插入锚定坑，检查防风装置是否有效。

3.6 集装箱堆高机

3.6.1 车内配备安全帽。

3.6.2 作业前应做到事项：

3.6.2.1.依据流动机械点检表检查机车，确保油位、水温及电气无异常，机车无报警及各类指示灯仪表正常。

3.6.2.2 测试刹车制动装置正常，转向机构正常及外部信号指示灯、警报灯正常。

3.6.2.3 测试锁具及指示灯正常。

3.6.2.4 测试伸缩节正常。

3.6.2.5 检查轮胎外表及胎压正常。

3.6.2.6 禁止向水箱内添加非防冻液其他液体。

3.6.3 空车行驶应做到的事项：

3.6.3.1 起重机伸缩节必须吸回，调整起重臂倾斜角度以吊具不影响安全行车为准。

3.6.3.2 要从规定的路线进出现场，行驶中要注意上方障碍和吊具超出车身宽度部分会车和进出检查桥时的安全。

3.6.3.3 遇阴、雨、雪、霜、冰冻天气时，要做好以下事项：

a)上下桥时要一步一栋。

b)雪、霜、冰冻天气，要先将雪、霜、冰冻清扫干净后，再上下。
c)闪电、雷击密集时，勿上下桥。
d)雨天上下时手要抓牢，脚要踏实。
3.6.4 作业中应做到的事项：

3.6.4.1 首先要查看现场的作业环境，选择好机车的运行作业位置。严格按照规定的负荷量操作。

3.6.4.2 吊集装箱时首先应检查吊具和吊臂性能是否良好，吊具靠近集装箱时应低速小心操作，防止吊具撞箱子，将吊具转锁对准集装箱锁孔缓慢将其插入，吊具放实着床灯亮后，按下转锁控制按钮，待闭锁指示灯亮后，方可吊起集装箱。

3.6.4.3 向后倒车时，应回头查看倒车区域是否有人、车和其他障碍物，确认安全后用低速档向后倒车。

3.6.4.4 堆高作业时，堆高机应携箱行至距箱垛0.5米处，起升至足够高度再进车。

3.6.4.5 落高作业时，堆高机应携箱行至距箱垛0.5米处，停车降至适当高度并后倾至极限处再动车。

3.6.4.6 捣跺作业时，禁止堆高机携箱三个高（含三高）以上水平位移。

3.6.4.7 吊集装箱行驶（包括吊其他货物）应将箱、物尽可能降低，以不影响司机视线为准，将门架后倾，吊箱行驶距离不得超过一百米。

3.6.4.8 吊箱码垛时，应将上下集装箱的4角对齐，吊具解锁起升时应慢，防止把箱子带起。

3.6.4.9 改变前后方向时，必须待车停稳后再挂变向档。

3.6.4.10 如集装箱偏重时，要用侧移进行调整，使集装箱重心与吊具载荷中心一致。

3.6.4.11出现下列情况之一者，必须停车检查并及时上报主管人员：

a)机油压力警报灯亮，转速提高后仍不熄灭。

b)变速箱液力传动油压力灯报警，空挡怠速一段时间后，仍报警。

c)其他压力温度读数和警报灯显示异常时。

d)行驶和作业中出现异响或不动作等现象。

e)发生碰撞或交通事故后。

3.6.5 作业中的注意事项：

3.6.5.1 吊取、堆放箱子要慢、稳、准，严禁野蛮作业。

3.6.5.2 按载重曲线作业，当有报警时严禁继续作业。

3.6.5.3 禁止用吊具推移集装箱作业。

3.6.5.4 如司机离开机车，必须将吊具落地，并灭火，拉好手制动。

3.6.5.5 吊箱车辆在弯道行驶时，应减速慢行，防止侧翻。

3.6.5.6 在临近动作终点时禁止大油门快速动作。

3.6.5.7 禁止用40英尺吊具同时起吊两个20英尺集装箱。

3.6.5.8 严禁非司机人员操作。

3.6.5.9 工余间注意来往车辆和安全站位。

3.6.5.10 做好工种之间的衔接和配合。
3.6.6 堆高机的停放:

3.6.6.1 作业后应将车停在规定的地点，把吊具落到最低位置并收回到20英尺最后位置。

3.6.6.2 将换向手柄置于空挡位置，同时按下停车制动开关。

3.6.7 停车后的检查:

3.6.7.1 检查车辆有无损坏。

3.6.7.2 检查轮胎外表及胎压是否正常。

3.6.7.3 检查吊具液压系统有无泄漏。

3.6.7.4 检查底盘、发动机有无漏油、漏水现象。

3.6.7.5 查油缸、轮毂等机车联结点紧固情况。

3.6.7.6 如需乘车进出作业现场，必须到指定的站牌站点乘车，乘车过程中要注意来往车辆，上下车严禁拥挤。

3.7集装箱正面吊

3.7.1车内配备安全帽。

3.7.2 作业前应做到事项：

3.7.2.1 依据流动机械点检表检查机车，确保油位、水温及电气无异常，机车无报警及各类指示灯仪表正常。

3.7.2.2 测试刹车制动装置正常，转向机构正常及外部信号指示灯、警报灯正常。

3.7.2.3 测试锁具及指示灯正常。

3.7.2.4 测试伸缩节正常。

3.7.2.5 检查轮胎外表及胎压是否正常。

3.7.2.6 禁止向水箱内添加非防冻液其他液体。

3.7.3空车行驶应做到的事项：

3.7.3.1 起重机伸缩节必须吸回，调整起重臂倾斜角度以吊具不影响安全行车为准。

3.7.3.2 要从规定的路线进出现场，行驶中要注意上方障碍和吊具超出车身宽度部分会车和进出检查桥时的安全。

3.7.3.3遇阴、雨、雪、霜、冰冻天气时，要做好以下事项：

a)上下桥时要一步一栋。

b)雪、霜、冰冻天气，要先将雪、霜、冰冻清扫干净后，再上下。
c)闪电、雷击密集时，勿上下桥。
d)雨天上下时手要抓牢，脚要踏实。
3.7.4 作业中应做到的事项：

3.7.4.1 首先要查看现场的作业环境，选择好机车的运行作业位置。严格按负荷图表规定的负荷量操作。

3.7.4.2 吊集装箱时首先应检查吊具和吊臂性能是否良好，吊具靠近集装箱时应低速小心操作，防止吊具碰撞箱子，将吊具转锁对准集装箱锁孔缓慢将其插入，吊具放实着床灯亮后，按下转锁控制按钮，待闭锁指示灯亮３－５秒钟后，方可吊起集装箱。

3.7.4.3 向后倒车时，应回头查看倒车区域是否有人、车和其他障碍物，确认安全后用低速档向后倒车。

3.7.4.4 吊箱装拖车时，应待拖车停稳后再向拖板上落放集装箱，同时应注意所吊箱的高度和箱子与拖车驾驶室之间的安全距离。必须把集装箱的4个底角同时放入拖车４个导角内或转锁销上。

3.7.4.5 吊箱码垛时，应将上下集装箱的4角对齐，上下误差不超过５０mm，吊具解锁起升时应慢，防止把箱子带起。

3.7.4.6 吊箱行驶距离不准超过100米，并在保证安全的前提下尽可能把集装箱放低并缩短伸距，以不影响司机视线为宜。吊重箱行驶速度不准超过3km/h吊空箱行驶速度不准超过5km/h，并要避免急刹车和急转弯。

3.7.4.7 吊箱等车时，司机不准离开机车，在等待卸拖车时，应把吊具起升到足够高度，防止拖车移动时所载集装箱碰撞吊具。从拖车上吊集装箱时，开始要用点动操作，确认箱子与拖板完全分开后，方可逐渐加速起吊。

3.7.4.8 改变前后方向时，必须待车停稳后再挂变向档。

3.7.4.9 如集装箱偏重时，要用侧移进行调整，使集装箱重心与吊具载荷中心基本一致。

3.7.4.10 出现下列情况之一者，必须停车检查并及时上报主管人员：

a) 机油压力警报灯亮，转速提高后仍不熄灭。

b) 变速箱液力传动油压力灯报警，空挡怠速一段时间后，仍报警。

C) 其他压力温度读数和警报灯显示异常时。

d) 行驶和作业中出现异响或不动作等现象。

e) 发生碰撞或交通事故后。

3.7.4.11.工余时间注意来往车辆和安全站位。

3.7.4.12 做好工种之间的衔接和配合。
3.7.5 作业中的注意事项：

3.7.5.1 吊取、堆放箱子要慢、稳、准，严禁野蛮作业。

3.7.5.2 按载重曲线作业，当有报警时立即停止作业。

3.7.5.3 禁止用吊具推移集装箱作业。

3.7.5.4 如司机离开操作室时要重载落地，并使用停车制动。

3.7.5.5吊箱作业在弯道行驶时，应减速慢行，防止侧翻。

3.7.5.6 在临近动作终点时禁止大油门快速动作。

3.7.5.7 禁止用40英尺吊具同时起吊两个20英尺集装箱。

3.7.5.8 严禁非司机人员操作正面吊。

3.7.6 作业后应做到的事项：

3.7.6.1将车停在规定的地点，把吊具落到最低位置并收回到20尺最后位置；搞好机车外观检查。

3.7.7 正面吊的停放:

3.7.7.1不作业结束应将车停在规定的地点，把吊具落到最低位置并收回到20英尺规定的位置。

3.7.7.2 将换向手柄置于空挡位置，同时按下停车制动开关。

3.7.8 停车后的检查:

3.7.8.1检查车辆有无损坏。

3.7.8.2 检查轮胎外表及胎压是否正常。

3.7.8.3 检查吊具液压系统有无泄漏。

3.7.8.4 检查底盘、发动机有无漏油、漏水现象。

3.7.8.5 检查油缸、轮毂等机车联结点紧固情况。

3.8集装箱闸口理货员

3.8.1 作业前应做到的事项：

3.8.1.1 检查是否按规定穿戴劳动保护用品。

3.8.1.2 检查周围环境，清除障碍物。

3.8.1.3 首先检查电脑程序是否完好，其次检查衡重设备是否正常。

3.8.1.4 在车停稳后对箱体的四面进行检查，仔细录入车牌号、集装箱号。

3.8.2作业中应做到的事项：

3.8.2.1 严格按照检查顺序执行物理检查和行政检查。

3.8.2.2 严格按照规定进行操作，必须一辆车一抬一落，只能通过一辆汽车。

3.8.2.3 作业中要用眼睛的余光观察周围环境，发现异常及时处理。

3.8.2.4 在闸口行走要注意交通安全、工作时选好安全站位。

3.8.2.5 做好工种之间的衔接和配合。

3.8.3作业中禁止事项：

3.8.3.1 禁止站在车道线内，执行物理检查和输录数据。

3.8.3.2 禁止采用跳跃、跨越和钻越车辆的方式执行物理检查和输录数据。

3.8.3.3 禁止擅自离开工作岗位。

3.8.3.4遇阴、雨、雪、霜、冰冻天气时，要做好以下事项：

a)上下桥时要一步一栋。

b)雪、霜、冰冻天气，要先将雪、霜、冰冻清扫干净后，再上下。
c)闪电、雷击密集时，勿上下桥。
d)雨天上下时手要抓牢，脚要踏实。
3.8.3.5 禁止在工作中戏耍、打逗。

3.8.3.6 禁止车辆未停稳，执行物理检查和输录。

3.8.3.7 维护好现场的行车或停车秩序，按顺序安排作业。

3.8.4 作业后应做到的事项：

3.8.4.1 作业后，离开作业现场时注意避让来往的车辆。

3.8.4.2 遇有遗留的有关安全问题，向下班做好交接。
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